
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gewichte ohne Anbauplatte  
* Zykluszeit ohne Material bei 400 Litern / Minute mit / ohne Geschwindigkeitsventil 
** Option Geschwindigkeitsventil nicht verfügbar für BB1200 
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Zykluszeit 

Total* 
   

 Kg mm mm mm t t t mm mm mm bar l / min sec  bar   l /min  t  

BB1200 1180 2050 600 470 213 76 56 360 200 40 380 200 4**  140   14/20  13/19  

BB1900 1920 2250 700 530 222 90 67 510 280 50 380 250 3 .2 /4 .8  140   18/28  18/27  

BB2500 2580 2450 850 625 265 115 86 560 306 60 380 350 3 .3 /4 .8  140   28/40  26/37  

BB3300 3280 2675 900 810 430 155 116 690 400 60 380 400 3 .8 /5 .6  140   28/40  35/55  

BB1200  BB1900  BB2500  BB3300 
 

Betonpulverisierer 
Gerät für Primärabbruch und Recycling zum Pulverisieren von Beton 
  

        

1) Geschraubte Anbauplatte. 

2) Hydraulische Rotation endlos mit 2 
Motoren. 

3) 2 invertierte  Zylinder (komplett 
geschützt). 

4) Gehäuse aus HLE Stahl, abriebfest. 

5) Armierungsmesser hinten im Kiefer. 

6) Anbaugerät mit nicht wechselbaren 
Kiefern, hervorgegangen aus 
unseren Kombischeren. 
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